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APLICACION: MOTOCICLETAS Y OTROS
GAMA: FACTORY SEALED
REFERENCIA: GEL12-16

DESCRIPCION BATERIA 12V FACTORY SEALED GEL12-16

+ Bateria disefada para el arranque de Motocicletas o Scooters de alta cilindrada.

~ |donea para Motocicletas o Scooters con un alto nivel de equipamiento(GPS, Radio, Pufos
calefactables, etc.).

» También estd disefada para el arranque de motores o alimentacién de diversas aplicaciones
de ocio, sillas eléctricas, carritos, motos de nieve o acudticas etc. que precisen de una elevada
demanda energética.

~ Excelente respuesta bajo temperaturas extremas.

» La bateria 12V FACTORY SEALED GEL12-16 es recomendable para usos intensivos y
NUMEerosos arranques o usos estacionales.
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VENTAJAS TECNICAS

~ Altas prestaciones.

Soporta descargas profundas.

Susceptible de ser instalada en cualquier posicion.
Bateria hermética a prueba de derrames.

Mayor vida Gtil incluso bajo condiciones extremas.
Sin mantenimiento.
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Ideal para usos estacionales (Minima auto-descarga).

CARACTERISTICAS

+ Aleaciéon de calcio en las placas.
~ Separadores AGM de fibra micro porosa.
« Tapeta sellada - no precisa llenado de electrolito.
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DIMENSIONES FICHA TECNICA

LONGITUD: 180 MM VOLTAJE: 12V

ANCHO: 175 MM CAPACIDAD: 16 Ah

ALTURA: 165 MM INTENSIDAD DE ARRANQUE (CCA): 100 A (EN)
POLARIDAD: 0

TERMINAL: M11
TALON DE SUJECION: BO
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